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WI-FI ҚОСҚЫШЫ АРҚЫЛЫ DERIY ҚОСАРЛАНҒАН РОЗЕТКАЛАРЫН 

БАСҚАРУ 

 

Аңдатпа. Мақалада ыңғайлы болу үшін интеллектуалды үйдің бірыңғай механизмі 

ретінде жұмыс істеуі керек электр құрылғыларын қосу және өшіру процестерін қашықтан 

басқару мәселесі қарастырылады. Ғылыми жұмыстың мақсаты - WI-Fi қосқышын 

пайдаланып қос ендірілген розеткаларды басқаруды үйрену. Ақылды розеткалардың 

негізгі функциясы - бұл сіздің командаңызға немесе алдын-ала белгіленген кестеге сәйкес 

қуат беру. Электр құрылғыларын қосу және өшіру процестерін қашықтықтан бақылау 

үшін смартфон мен смарт-розетка қажет, ал студенттерді практикалық түрде үйрету үшін 

«Микроконтроллерге негізделген интеллектуалды үй» зертханалық стенді қолданылады. 

Оның артықшылығы қолмен де, қашықтықтан да көптеген басқару элементтерінің болуы 

болып табылады. Бұл стенд тұтастай алғанда жүйенің сапалы жұмысын қамтамасыз етеді. 

«Микроконтроллерге негізделген интеллектуалды үй» стендінде екі жарықтандыру шамы 

мен сорғыш желдеткіші бар 3 пернелік қосқышты қосатын схема жиналған. Қосылу Wi-Fi 

арқылы жүзеге асырылады қуат өлшегіш, оған сәйкес талдау жасалады. Wi-Fi бар Sonnof 

релесінің көмегімен құрылғының релелік схемасы арқылы қосылған кез келген модуль 

смартфон арқылы қашықтан басқарылады. Таймерлер мен қосымша функциялар, егер 

олар тіпті объектіде болмаса, автоматты басқаруды икемді түрде орнатуға мүмкіндік 

береді. Релемен жұптастыру үшін Ewelink қосымшасы қолданылады. 

 

Түйінді сөздер. Ақылды розеткалар, микроконтроллер, датчик, қашықтан басқару 

релесі, Wi-fi реле Sonoff. 

 

Кіріспе.  
Автоматтандыру жер үйдегі немесе пәтердегі өміріңізді жеңілдетеді және 

жақсартады, сонымен қатар уақыт пен ақшаны үнемдейді. Ақылды құрылғының 

дербестігі оның конструктивтік ерекшеліктеріне байланысты. Wi-Fi арқылы басқарылатын 

розеткалар иесіне оларды онлайн режимінде қашықтан басқаруға немесе алгоритм 

бойынша жұмыс орнатуға мүмкіндік беретін «ақылды» электр құрылғыларының үлкен 

тобына жатады, онда құрылғылар белгілі бір уақытта белгілі бір уақытта қосылады және 

өшіріледі. 

Қазіргі таңда технологиялардың қарқынды дамуына байланысты ғалымдар бұрын 

фантастика болып есептелетін заттар мен құбылыстарды іске асыруда. Кешегі күнде 

шәйнек адамның қатысуынсыз қайнай алатыны мүмкін емес еді. Ал бүгін бұл процесс 

«интеллектуалды үй» технологиясының арқасында нақты іске асырылған 

таңқалдырылмайтын процесс болып табылады. 

Интеллектуалды үй жүйесі жылыту, сумен қамтамасыздандыру, күзет жүйелері 

мен бейнебақылау жүйесін басқарады [1]. 

Ақылды үй жүйесінің жұмыс принципі адам да, машина да жеткізе алатын бірқатар 

командаларға (опцияларға) негізделген. Белгілі бір команданы іске қосу адамнан немесе 

сенсордан жіберілген сұраудан да жүзеге асырылуы мүмкін. 

Бірінші нұсқа дауыстық сұрау арқылы немесе қолданбалар арқылы белгілі бір 

құрылғыны іске қосу арқылы орындалуы мүмкін. Бағдарлама смартфонға орнатылады 
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және қарапайым әрекеттер режимінде іске қосылады. Мысалы, шәйнекті қайнату, тост 

жасау, жылытуды өшіру, кондиционерді іске қосу туралы сұранысты айтуға болады. 

Немесе мүмкін көпфункционалды басқару пультіне қол жеткізу немесе смартфондағы 

қосымшаны ашу үшін қажетті пәрменді нұқу қажет. Сұранысты өңдегеннен кейін, ақылды 

үй жүйесі сіздің сұрауыңызды орындауға қатысатын құрылғыға жібереді. 

Екінші нұсқа үйде немесе пәтерде болуын талап етпейді. Себебі бұл опциямен бәрі 

бағдарламаланған. Яғни, жүйені орнату кезінде үйдегі белгілі бір құрылғыға белгілі бір 

параметрлер беріледі. Және ол белгілі бір уақытта іске қосылады. Мысалы, күн сайын 

сағат 07:30-да шәйнек қосылады немесе сағат 12:00-де жылу жүйесі іске қосылады. 

Сондай-ақ, бұл нұсқада жүйенің тәуелсіз шешім қабылдауы сияқты орналасу мүмкін. Бұл 

дегеніміз, статистикаға сүйене отырып, жүйе жылытуды қашан бастау немесе өшіру 

немесе суды қайнату керектігін өзі шешеді. 

Ақиқатында, интеллектуалды тұрғын үйдің бүкіл жүйесі 3 негізгі элементтен 

тұрады. Бірінші элемент - датчиктер. Олар барлық ақпаратты сырттан қабылдайды. Екінші 

элемент - орталық контроллер. Оның міндеті - датчиктерге түсетін барлық нәрсені өңдеу 

және кейін сұранысты іске асыру туралы шешім қабылдау. Үшінші элемент - жабдық. 

Яғни, бұл біздің өмірімізді жеңілдетуге арналған барлық құрылғылар мен әдістер [2]. 

Жүйе элементтері арасындағы байланыс сымды немесе сымсыз байланыс арқылы 

сақталады. Сымсыз байланыс орнату және басқару тұрғысынан жақсы. Мұндай жүйе 

Bluetooth немесе Wi-Fi негізінде жұмыс істейді. 

 

Материалдар мен тәсілдер.  

Зертханалық стенд 6B07114 – «Өнеркәсіптік кәсіпорындар мен азаматтық 

объектілерді электрмен жабдықтау» білім беру бағдарламасы бойынша сабақтар өткізуге 

арналған. 
 

 
 

1 сурет -  «Микроконтроллерге негізделген интеллектуалды үй» стендінің жалпы көрінісі 

 

«Микроконтроллерге негізделген интеллектуалды үй» стендінің алдыңғы панелі 

мен корпусында келесі элементтер орналасқан: 

- айнымалы тоқтың қоректену көзі, оның құрамына екі полюстік автоматты 

ажыратқыш, қалдық тоқ пен кернеу релесінің автоматтық ажыратқышы кіреді; 
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- қоңырау түймесі; 

- төрт арналы релелік WiFi ауыстырғышы SONOFF 4CHPROR3; 

- қуат өлшегіш Sonoff PoW R2 WiFi Smart Switch; 

- термореттегіш Sonoff TH16 WiFi Smart Switch; 

- төрт қос розетка Deriy; 

- екі ажыратқыш Sonoff TX Series T2 WiFi & RF Wall Switches; 

- 3 пернелі ажыратқыш Sonoff T2 WiFi & RF Wall Switches; 

- сорғыш желдеткіш; 

- түймесі бар қоңырау; 

- патрондары бар 8 жарықтандыру шамы; 

- MH-1823 WiFi температура датчигі бар еденді жылытуға арналған термореттегіш; 

- байланыс ұялары. 

Сондай-ақ, стендтің құрамына штепсельдері бар қосылатын сымдар жиынтығы 

кіреді. 

Стендтің басты артықшылығы - қолмен де, қашықтықтан да көптеген басқару 

элементтерінің болуы. 

Стендті қашықтан басқару және басқару құралдарына Sonoff PoW R2 WiFi Smart 

Switch қуат өлшегіші 230В, 15 А қосқышы, тұтынушының тогын, кернеуін және қуатын 

онлайн өлшеу кіреді. 

 
2 сурет -  Sonoff PoW R2 WiFi Smart Switch қуат өлшегіш 

 

Sonoff Pow R2 Wi-Fi релесі ақылды үй элементі болып табылады және ұялы 

телефондағы қолданба арқылы 15 А жүктеме тогымен 220В желісін басқаруға мүмкіндік 

береді. PowR2 моделі мен Sonoff отбасының қалған бөлігінің басты айырмашылығы - 

нақты уақыт режимінде қосымшада қосылған құрылғы тұтынатын токты, кернеуді және 

қуатты көруге болады. Интернет арқылы әлемнің кез-келген жерінде бола отырып, IOS 

және Android үшін EWeLink қосымшасында қосқышты басқара аласыз, автоматты түрде 

ауысудың уақыт аралықтарын орната аласыз, аптаның күндері бойынша қайталануларды 

реттей аласыз. 

Itead Sonoff Pow Rev2 smart switch ауыстырғышының техникалық сипаттамалары: 

Модель POWR2; Кернеу диапазоны: 100-240 В AC (50/60 Гц); Жүктеменің максималды 

тоғы: 15A; Жүктеменің максималды қуаты: 3500 Вт; Өлшемдері: 114*52*32 мм; Wi-Fi 

сымсыз жиілігі: 2.4GHz 802.11 b/g/n; Қорғау механизмі: WEP/WPA-PSK/WPA2-PSK; 

Жұмыс температурасы: 0-40°C; Ылғалдылық: 5%-90%; Корпус материалы: отқа төзімді 

пластик FR-ABS; Салмағы: 91,0 г; Online статус устройства (іске қосу/ажырату); Интернет 

арқылы іске қосу/ажырату; 8 таймерді қолдау (берілген алгоритм бойынша іске 

қосу/ажырату); Есте сақтау құрылғысы 100 күн бойы тұтынылатын энергия туралы 

ақпаратты сақтайды; Құрылғыларды шамадан тыс жүктемеден қорғау үшін шекті 

мәндерді орнатыңыз; Бір смартфоннан шексіз Wi-Fi реле санымен басқару; Жұмсалған 

кВтсағ калькуляторы ретінде пайдалануға болады; Google Home, Google Home Mini, 

Google Nest қолданбаларымен жұмыс істейді; IFTTT қолданбасымен жұмыс істейді []. 
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Sonoff іске қосу нұсқасы 

1) Телефонға eWeLink қосымшасын орнатыңыз. Төмендегі суреттен QR коды 

арқылы жүктеуге болады. 
 

 
 

3 сурет -  Android үшін EWeLink қосымшасы QR code Sonoff WiFi  

 

2) Біз жаңа есептік жазбаны тіркейміз - электрондық пошта мен парольді енгіземіз. 

Поштаға код келеді, оны тіркеуді жалғастыру үшін енгізу керек. 

3) Бағдарламадағы плюс түймесін басу арқылы жаңа құрылғыны қосыңыз. Sonoff 

қосқышында қара түймені басып, 7 секунд ұстаңыз. Жасыл жарық диоды тез жыпылықтай 

бастайды (жұптастыру режимі, төмендегі сурет), осы кезде келесі түймесін басыңыз. 

4) Sonoff релесі телефон қосылған Wi-Fi желісін таңдайды, сондықтан телефон 

маршрутизаторға оператордың интернеті арқылы емес, Wi-Fi арқылы қосылуы керек. Әрі 

қарай, бағдарлама Wi-Fi желісінің құпия сөзін енгізуді сұрайды, содан кейін қосқыш Wi-Fi 

желісі мен құпия сөзді біледі. Енді құрылғы тіркелген қолданба және сіз оны әлемнің кез 

келген жерінде интернет арқылы көре аласыз. 

5) Wi-Fi желісіне қосылғаннан кейін, қосқыш тұрақты жасыл түспен жануы керек. 

Қолданбада offline құрылғысы болса, шығып, қолданбаға қайта кіріңіз. Егер Itead Sonoff 

релесі 220 В желіден ажыратылған болса, онда бірнеше секундтан кейін ол Wi-Fi желісін 

қайтадан табады. 

Sonoff TH16 Wi-Fi Smart Switch термореттегіші - Itead (Қытай) компаниясының 

ақылды үй жүйесіне арналған Wi-Fi қосқышы. Бұл Wi-Fi арқылы қашықтан басқаруға 

болатын смарт реле. Құрылғы 220 Вольтты желіге қосылады және жүктемені 16 Амперге 

дейін басқаруға мүмкіндік береді. 

Датчиктер үйден қашықтықта орналасқан болсаңыз да, қажетті температура 

көрсеткіштерін, ылғалдылық деңгейін ұстап тұруды қамтамасыз етеді. 

 

 
 

4 сурет -  Sonoff TH16 WiFi Smart Switch термореттегіші 

 
Құрылғы AM2301 немесе DS18B20 датчиктерімен жабдықталған, соңғысы тек 

температура көрсеткіштерін өлшеуге арналған. DS датчигі су өткізбейтін, суға батыруға 
болады. AM пластмассадан жасалған корпуста орналасқан 2 сенсорды қамтиды. 
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Корпустың жоғарғы жағында релені бекітуге арналған ойық, төменгі жағында 

құрылғы электр желісіне қосылатын қосқыш орналасқан. Сымдарды орнату үшін 

өздігінен қысқыш терминалдар қолданылады. Алдыңғы жағында қолмен басқару пернесі, 

ал бүйірінде сенсорларды қосуға арналған орын бар. 

Құрылғы ESP8266 негізінде жасалған, бұл оған балама микробағдарламаларды 

жыпылықтауға және сәйкесінше балама бағдарламалық жасақтамамен пайдалануға 

мүмкіндік береді. 

Жабдықты телефонға қосу үшін 4 қадамды дәйекті түрде орындау қажет: 

- смартфонға eWeLink бағдарламаны орнатыңыз; 

- жаңа профильді тіркеңіз. Аккаунты жасау үшін қажетті пароль көрсетілген e-mail-

ге түседі; 

- жаңа жабдықты қосыңыз. Құрылғының алдыңғы жағында басу керек перне бар. 

Оны 5 сек. басып тұрыңыз, содан кейін тіркеуді жалғастырыңыз; 

- жабдықты Wi-Fi желісіне тіркеңіз. Sonoff TH16 смартфонмен бір желіге 

қосылады. Бұл релені маршрутизаторға мобильді интернет провайдері арқылы емес, 

сымсыз желі арқылы қосу керек дегенді білдіреді. 

Бұл бағдарламаны орнатуды аяқтайды. Коммутатор телефоннан командаларды 

қабылдауға дайын. Қажетті температура көрсеткіштерін орнатып, автоматты режимге 

өткеннен кейін құрылғы белгіленген сценарийді орындай бастайды. Бұл режимде қосқыш 

виртуалды пернені басуға жауап бермейді. Корпустағы түйме максималды басымдыққа ие 

болады, бағдарламаға қарамастан жұмыс істейді. 

Sonoff TH16 құрылғысы келесі техникалық сипаттамаларға ие: 

- электр желісінің кернеуі - 220 В; 

- белсенді жүктеме қуаты - 16 А; 

- тұтынылатын қуат - 0,5 Вт-тан аз; 

- корпустық бөлімнің материалы - пластик; 

- стандарт Wi-Fi - 802.11; 

- қолдау көрсетілетін температура, ылғалдылық сенсорлары - AM2301, DHT11, 

DS18B20 сандық сенсорлары. 

Құрылғы сізге ұзақ уақыт қызмет етуі үшін реле желіге қосылған кезде 

сенсорларды қоспаңыз/ажыратпаңыз. Коммутаторды электр желісіне қосу жөніндегі 

нұсқаулық жабдық жиынтығына енгізілген. Өндіруші терминалдарға құрылғыны қосуды 

жеңілдететін белгі қойды. 

Смартфон бағдарламасы реленің қазіргі күйін онлайн режимінде анықтауға 

мүмкіндік береді. Бағдарлама жүктемені кесте бойынша немесе сыртқы сенсорлардың 

параметрлері бойынша қосу/өшірудің 8 сценарийін орнатуға, кері санақ таймерін орнатуға 

мүмкіндік береді. 

Sonoff TH16 көбінесе жылу қазандықтарын қашықтан басқару үшін қолданылады. 

Жылыту қазандығының электроникасы кернеуі 220 В-тан аз электр желісінен жұмыс 

істейтіндіктен, басқару сигналын тікелей беру мүмкін емес. Сигнал беру үшін аралық реле 

орнатылады, ол электр желісінен гальваникалық ажыратумен электрмен қамтамасыз 

етіледі. Смартфон бағдарламасының қазіргі нұсқасы қарапайым сценарийлер жасауға 

мүмкіндік береді. Коммутатор желдеткіштермен; кондиционер жабдықтарымен; суару 

жүйелерімен қалыпты жұмыс істейді [3]. 

 

Нәтижелер және талқылау. 

«Микроконтроллерге негізделген интеллектуалды үй» стендінде екі жарықтандыру 

шамы мен сорғыш желдеткіші бар 3 пернелік қосқышты қосатын тізбекті жинаңыз (5 

сурет). Wi-Fi арқылы қуат өлшегішті қосыңыз, оған сәйкес талдау жасалады. 
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5 сурет -  Қуат өлшегіш арқылы екі жарықтандыру шамы мен сорғыш желдеткіші бар 3 

пернелік қосқышты қосу схемасы 

 

Әрі қарай, Sonoff PoW R2 WiFi Smart Switch қуат өлшегішімен, Sonoff 3 пернелік 

қосқышымен жұмыс істеу жөніндегі нұсқаулықты оқып шығу керек. eWeLink 

қосымшасын жүктеп алыңыз, 5-суретте көрсетілген схемада қолданылатын 

құрылғылардың байланысын орнатыңыз. 

Барлық сынақтар мен өлшемдерден кейін қуат өлшегіштің көрсеткіштерін 

талдаңыз. 

Жұмыс қорытындысы бойынша сіз Sonoff PoW R2 WiFi Smart Switch электр 

есептегішін және Sonoff үш пернелі қосқышын олардың параметрлерін реттей отырып, 

тізбекті құрастырып, қоса алуыңыз керек. 

Қазіргі өмір электр қуатынсыз мүмкін емес. Желіге қосылуды қажет ететін электр 

құрылғыларының көптігі соңғы құрылғылар мен гаджеттердің барлық сұраныстарын 

қанағаттандыратын розеткалардың болуын өте қажет етеді. Электр розеткалары - бұл 

сымдар мен кабельдердің сыртқы көздерінен жасырылған тармақталған жүйесі үй 

интерьерінің нақты әлемінде және адамға өзінің таңғажайып өткізгіштік қасиеттерін 

күнделікті өмірдің игілігі үшін пайдалануға мүмкіндік беретін орын. Тоңазытқыш немесе 

кір жуғыш машина сияқты кем дегенде бір қуатты тұрмыстық техникасы бар бірде-бір 

пәтерде бұл құрылғысыз жасай алмайсыз. 

Электр жабдықтарын электр желілеріне қосу үшін штепсельдік қосылыстың 

әртүрлі түрлері қолданылады. Ол екі бөліктен тұрады (розетка мен штепсель). 

Электр розеткалары үнемі кернеуде болады. Олар бөгде заттармен кездейсоқ 

жанасуды болдырмау үшін өткізгіштердің жабық орналасуы бар ұя тәрізді. 

Штепсель қуат көзіне кабель арқылы қосылады немесе онымен жалпы корпус 

құрайды. Штепсельдің соңы розеткадағы ұялардың орналасуына сәйкес келетін 

түйреуіштер түрінде болады. 

Электр энергиясының кең таралуының алғашқы күндерінде қолданылатын 

жабдықтар үшін бірыңғай стандарт жасалмады. Сондықтан әртүрлі елдердегі 

коннекторлардың пішіні мен техникалық сипаттамалары әртүрлі болды [4]. 
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6 сурет -  Коннектор стандарттары 

 

А - Жерге қосылмаған американдық стандарт. Бұл түр Жапонияда да қолданылады. 

В - Американдық стандарт, бірақ қазірдің өзінде жерге қосылған. 

С - Жерге қосылмаған еуропалық стандарт (Ресейде бұл розеткалардың ескі 

дизайны – жаңа нұсқада жерге қосу бар). Қосқыштардың бұл түрі Еуропада, Ресейде және 

жақын шетелде және т.б. кеңінен таралған. 

D - ескі британдық стандарт. 

Е - Француз стандарты. 

F - жерге тұйықталған еуропалық стандарт. Розеткалардың заманауи дизайны. 

G - жерге тұйықталған британдық стандарт. Розеткалардың заманауи дизайны. 

Н - жерге тұйықталған Израиль стандарты. 

I - жерге тұйықталған австралиялық стандарт. 

J - жерге қосылған швейцариялық стандарт. 

К - жерге қосылған Дат стандарты. 

L - жерге тұйықталған итальяндық стандарт. 

М - жерге тұйықталған Оңтүстік Африка стандарты. 

Стационарлық орнату кезінде розеткалардың үстіңгі немесе ойық қондырғыға 

арналған корпусы болады. Портативті нұсқалар да бар. 

Көбінесе шетелде сатып алынған өнімді қажетті өтпелі құрылғыны пайдаланбай 

желіге қосу мүмкін емес. Экспортқа сатуға арналған тұрмыстық техника әдетте жергілікті 

жағдайларға бейімделеді. 

Штепсельдер мен розеткалардың маңызды сипаттамасы-қосылатын жабдықтың 

қуатымен тікелей байланысты максималды есептік ток. Тұрмыстық электр розеткалары 16 

А аспайтын токқа арналған, қуатты жабдықты қосу үшін тиісті өнеркәсіптік қосқыштар 

орнатылады. Оларда міндетті түрде жерге тұйықтау электроды болады. Тұрмыстық 

желілерде онсыз жасауға рұқсат етіледі. 

 

 
 

7 сурет -  Қос ендірілген розетка Lezard Deriy 
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Lezard Deriy қос жерге тұйықталған розеткасы қара сұр металдан жасалған жоғары 

сапалы пластиктен жасалған. Тоқтың номиналды күші: 16А. Кернеу: 250 В. 

8-суретте көрсетілген схеманы жинау қажет. 

 

 
 

8 сурет -  WI-Fi қосқышы және Wi-FI қуат өлшегіші арқылы 2 қос розетканы қосыңыз 

 

Sonoff PoW R2 Wi-Fi Smart Switch қуат өлшегішін және SONOFF 4CHPROR3 төрт 

арналы релелік Wi-Fi қосқышын қосыңыз. 8-суретте көрсетілген схемада қолданылатын 

құрылғылардың eWeLink қосымшасында қосылымды конфигурациялаңыз. 

Барлық сынақтар мен өлшемдерден кейін қуат өлшегіштің көрсеткіштерін 

талдаңыз. 

 

Қорытынды.  
Жұмыс қорытындысы бойынша сіз Sonoff PoW R2 WiFi Smart Switch қуат өлшегіші 

және SONOFF 4CHPROR3 төрт арналы релелік Wi-Fi қосқышы арқылы қосылатын қос 

розеткалар тізбегін құрастыра білуіңіз керек. 

Wi-Fi бар Sonnof релесінің көмегімен модульді смартфон арқылы қашықтан реле 

схемасы арқылы қосылған кез келген құрылғыларды басқаруға болады. Таймерлер мен 

қосымша функциялар икемділікке мүмкіндік береді автоматты басқаруды орнатыңыз 

объектіде болмаса да. Релемен жұптастыру үшін Ewelink қосымшасы қолданылады. 

Автоматиканы әлемнің кез келген нүктесінен басқару үшін релені интернет тарататын 

маршрутизаторға байланыстыру керек. 

Құрылғының сипаттамалары жарықтандыруды басқару үшін өте жақсы, сонымен 

қатар бұл құрылғылар суаруды, өсімдіктерді жарықтандыруды және үйдің тіршілігі мен 

қауіпсіздігі үшін негізгі рөл атқармайтын басқа жүйелерді автоматтандыру үшін өзін 

дәлелдеді. 
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CONTROL OF DUAL DERIY SOCKETS VIA WI-FI SWITCH  

 

Abstract. The article deals with the problem of remote control of the processes of 

switching on and off electrical appliances, which for convenience should function as a single 

mechanism of an intelligent home. The purpose of the scientific work is to learn how to control 

dual built-in sockets using a WI-Fi switch. The main function of smart sockets is to supply 

power according to your command or a pre-set schedule. A smartphone and an intelligent socket 

are necessary for remote monitoring of the processes of switching on and off electrical 

appliances, and the laboratory stand «Smart House based on a microcontroller» is used for 

practical training of students. Its advantage is the presence of a large number of controls, both 

manual and remote control. This stand ensures high-quality operation of the system as a whole. 

A circuit connecting a 3-key switch with two lighting devices and an exhaust fan is assembled at 

the stand «Smart House based on a microcontroller». The connection is made via a Wi-Fi power 

meter, which is used for analysis. Using the Sonnof relay with Wi-Fi, any module connected via 

the device's relay circuit is controlled remotely via a smartphone. Timers and additional 

functions allow you to flexibly configure automatic control, if they are not even on the site. The 

Ewelink application is used to interface with the relay. 

 

Keywords. Smart sockets, microcontroller, sensor, remote control relay, Sonoff Wi-fi 

relay. 
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УПРАВЛЕНИЕ ДВОЙНЫМИ РОЗЕТКАМИ DERIY ЧЕРЕЗ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ 

WI-FI 

 

Аннотация. В статье рассматривается проблема дистанционного управления 

процессами включения и выключения электроприборов, которые для удобства должны 

функционировать как единый механизм интеллектуального дома. Цель научной работы-

научиться управлять двойными встроенными розетками с помощью переключателя WI-Fi. 

Основная функция умных розеток-подавать питание в соответствии с вашей командой или 
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заранее установленным графиком. Смартфон и интеллектуальная розетка необходимы для 

удаленного мониторинга процессов включения и выключения электроприборов, а 

лабораторный стенд «Интеллектуальный дом на базе микроконтроллера» используется 

для практического обучения студентов. Его преимуществом является наличие большого 

количества элементов управления, как ручного, так и дистанционного управления. Этот 

стенд обеспечивает качественную работу системы в целом. На стенде «Интеллектуальный 

дом на базе микроконтроллера» собрана схема, соединяющая 3-клавишный 

переключатель с двумя осветительными приборами и вытяжным вентилятором. 

Подключение осуществляется через Wi-Fi измеритель мощности, по которому проводится 

анализ. С помощью реле Sonnof с Wi-Fi любой модуль, подключенный через схему реле 

устройства, управляется дистанционно через смартфон. Таймеры и дополнительные 

функции позволяют гибко настраивать автоматическое управление, если их нет даже на 

объекте. Для сопряжения с реле используется приложение Ewelink. 

 

Ключевые слова. Умные розетки, микроконтроллер, датчик, реле дистанционного 

управления, Wi-fi реле Sonoff. 
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